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Proxylon établit et exécute des projets de stabilis ation et de drainage de terrains, tels que soutènem ents en bois et 
ouvrages de génie biologique. Les principaux matéri aux utilisés sont le bois, les plants, les semis ai nsi que d’autres 
végétaux ; permettant un travail dans le plus stric t respect de l’environnement. 
 
 

 
Caisson en bois 

Ouvrage de soutènement utilisé 
pour stabiliser des glissements 
semi profonds à profonds. Cet 
ouvrage peut être ancré. 

 

Paroi Krainer 

Caisson à paroi simple destiné à 
retenir des glissements de fai-
ble ampleur et nécessitant des 
excavations limitées. 

    

Grille en bois 

Utilisée pour retenir des glis-
sements superficiels et limiter le 
risque d’érosion. Confectionné 
en bois rond ou équarri. Ouv-
rage généralement ancré. 

Caisson de berges 

Ce caisson est destiné à pouvoir 
faire face à une grosse crue dès 
le premier jour de sa mise en 
service. Ce caisson a été déve-
loppé par Proxylon. 

  
Seuil en bois 

Ouvrage permettant de freiner 
le courant tout en protégeant 
les berges et les réceptacles. 
Exécution en face pleine et 
ancrée dans le terrain. 

Echelle et niche à poissons 

Echelle et refuge à poissons 
développés et réalisés par Pro-
xylon. Exécution en fonction du 
gabarit du cours d’eau et des 
espèces présentes. 

    

Canalisation de ruisseau 

Ouvrage réalisé en tenant comp-
te de la poussée des berges, 
des crues possibles, de la ca-
pacité d’érosion et de la durée 
de vie de l’ouvrage. 

Protections de berges 

Elément préfabriqué, puis as-
semblé sur chantier et ancré. 
Dimensionnement selon la pous-
sée des berges. Peut être com-
biné avec les niches à poissons. 

   
Mur en bois 

Solution simple, éco compatible 
et économique, permettant de 
réaliser des paliers pour stabili-
ser un terrain ou simplement 
pour un aménagement. Ancré. 

Parois assemblées 

Ouvrages réalisés par la super-
position d’éléments en bois, tels 
que berlinoises (ci-contre), ca-
dres en acacias, parois pale 
planches, éléments en chêne 
équarri. 



 
 
 
 

Ancrages d’ouvrages 

Afin d’améliorer la statique de 
la construction et de minimiser 
les excavations, les ouvrages 
peuvent être ancrés. Consulter 
le document ‘Ancrages techni-
ques’. 

  

Drainages biotechniques 

Drainages en profondeur, favori-
sant l’évapotranspiration et 
canalisant l’eau. Effet collatéral 
d’enrichissement du sol par le 
dépôt de fane important. 

    
Lits de plançons 

Pose en bermes pour un enra-
cinement rapide, un drainage 
biotechnique et une revitalisa-
tion rapide de talus mis à nu ou 
pauvres en éléments nutritifs. 

 

Fascines ancrées 

Fascines conçues et confection-
nées pour protéger les berges 
érodées. La reconstruction 
naturelle de la berge est favori-
sée par le dépôt de sédiments et 
l’enracinement. 

    

 

Tapis de branches 

Ce type de montage est utilisé 
pour stopper l’érosion superfi-
cielle de berges de rivières. 
Ouvrage très efficace et à forte 
capacité de rejet. 

Nattes et géo grilles 

Pose de nattes géotextiles ou 
biodégradables, de treillis ou 
géo grilles ; pouvant être cou-
plée à d’autres types d’ouvrage 
et mesures de génie biologique. 

    
Boutures et plants 

Utilisation en complément à 
d’autres mesures pour assurer 
la diversité biologique, stopper 
l’érosion de surface et garantir 
un apport de matériel organique 
(par la fane). 

Semis hydraulique 

Le semis hydraulique permet à 
la graine de germer en condi-
tions difficiles. Il est ainsi possi-
ble de protéger rapidement de 
grandes surfaces contre une 
érosion superficielle. 

 
 
 
 
 
 

Innovation 

A chaque cas, sa solution spécifique ! Grâce à son savoir faire et à sa polyvalence, Proxylon propose 
des combinaisons d’applications permettant de résoudre durablement les problèmes rencontrés. 

Etude de projet 

A chaque problème, sa réponse technique ! Le bureau technique de Proxylon se charge des relevés 
de terrain, de l’étude préliminaire, du projet de détail ou d’exécution, de la direction de chantier. 

Suivi et exécution 

A chaque projet, une réalisation professionnelle ! Grâce à son personnel expérimenté, Proxylon assure 
les tâches d’organisation et d’exécution. Proxylon fonctionne souvent comme entreprise générale. 

 

Choix des composants 

La période d’abattage des bois (phases lunaires), le choix des essences et des provenances pour le 
matériel végétal vivant, la composition des mélanges de semis, l’étroite collaboration avec les fournis-
seurs, la rigueur d’exécution et le souci du détail technique, sont autant de facteurs de succès. 

Impact environnemental 

Proxylon privilégie des solutions techniques permettant de se substituer à des fondations et ouvrages 
traditionnels en béton. Grâce à la valorisation de bois locaux, il est possible de limiter, voire renoncer à 
des transports. Ces mesures conjointes permettent de limiter au maximum l’impact environnemental. 
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